ANLEITUNG: IP-Adresse manuell @ndern (Windows 7)

1. Auf ,Windows* klicken --> Systemsteuerung.

2. Im nachfolgenden Fenster auf ,,Netzwerk- und Freigabecenter” klicken
3. Im Netzwerk- und Freigabecenter auf ,,Adaptereinstellungen dndern“ klicken
4. Im nachfolgenden Fenster Rechtsklick auf lhre LAN-Verbindung und ,, Eigenschaften” auswéahlen
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5. Im Eigenschaften-Fenster das ,,Internetprotokoll Version 4
(TCP/IPv4)“ per Doppelklick 6ffnen

6. Dort den Bulletpoint wechseln auf ,,Folgende IP-Adresse
verwenden” und IP-Adresse eingeben. Mit OK bestétigen
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IP-Einstellungen kinmen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funktion unterstitzt. Wenden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu

-Adresse automatisch bezishen
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Beschreibung
TCP/IP. das Standardprotokol fiir WAN-Netzwerke, das den Adese: 192.168. 2 . 177
E:mma::ﬂc:g\ﬁgeﬁ( verschiedene, miteinander verbundene - e
Standardgateway: [

DMS-Serveradresse automatisch beziehen

@ Folgends DNS-Serveradressen verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:
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